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POZNAMKA:
D
PRI ULOZEN{ KABLOV V ZEMI JE TREBA DODRZAT PRIESTOROVU UPRAVU VZHUADOM NA INE VEDENIA,
PODI’A USTANOVENI STN 73 6005. PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE NUTNE UROBIT VYTYCENIE
VSETKYCH INZINIERSKYCH VEDENI.
V SULADE S VYHLASKOU €. 508/2009 Z. Z. MOZE MONTAZ ELEKTRICKEHO ZARIADENIA A PRACU
NA ZARIADENI VYKONAVAT IBA PRACOVNIK S ODBORNOU SPOSOBILOSTOU ELEKTROTECHNIK
V ZMYSLE § 21, ALEBO VYSSOU. MONTAZ JE TREBA VYHOTOVIT V SULADE S PLATNYMI NORMAMI
STN, EN A PRISLUSNYMI BEZPECNOSTNYMI PREDPISMI.
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@ PETIE:E;EAO — E § g Kopirovanie, vyuZzitie alebo zverejnenie tretim stranam bez vyslovného sthlasuje | |
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HLAVNE KABLOVE TRASY

VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm 2

VEDENIE PRE ZASUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm?

VEDENIEV INSTALACNEJ TRUBKE FXP 25

VEDENIE STRUKTURALNEJ KABELAZE 2xFTP 4x2 AWG 24 V INSTALACNEJ TRUBKE FX 25

SVIETIDLO LED, 12W, IP20

LED SVIETIDLO NASTENNE, P20

JEDNOPOLOVY SPINAC ZAPUSTENY, &.1, 10A, 250V,IP20

SYSTEM: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007:

OCHRANNE OPATRENIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA CL. 411.
ZAKLADNA OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLACIOU ZIVYCH CASTI ALEBO KRYTMI PODLA S CL.411.2.

OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNYM UZEMNENIM, OCHRANNYM POSPAJANIM A SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
PRI PORUCHE V SYSTEME TN, PODLA CL. 411.3A411.4.

OCHRANNE OPATRENIE: DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, PODLA CL. 415.1.
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VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm 2 —
VEDENIE PRE ZASUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm? SYSTEM: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
[F=—==-"-=== === == | VEDENIEV INSTALACNEJ TRUBKE FXP 25 OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODL'A STN 33 2000-4-41:2007:
VEDENIE STRUKTURALNEJ KABELAZE 2xFTP 4x2 AWG 24 V INSTALACNEJ TRUBKE FX 25 OCHRANNE OPATRENIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA PODLA CL. 411.
ZAKLADNA OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLACIOU ZIVYCH CASTi ALEBO KRYTMI PODLA S CL.411.2. E
SVIETIDLO LED. 12W. IP20 OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNYM UZEMNENIM, OCHRANNYM POSPAJANIM A SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
PRI PORUCHE V SYSTEME TN, PODI'A CL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNE OPATRENIE: DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, PODLA CL. 415.1.
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ZAKLADOVY ZEMNIC ZBERNA SUSTAVA
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HREBENOVYU BLESKOZVODNU SUSTAVU VYHOTOVIT PODLA SUBORU NORIEM IEC EN 62305 .

SPOLOCNE UZEMNENIE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA A BLESKOZVODU MUSI VYHOVOVAT

USTANOVENIAM STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. . .

ZEMNY ODPOR SPOLOCNEHO UZEMNENIA NEMA BYT VACSI AKO 5 OHMOV. .

OCHRANNE OPATRENIA A PRIPUSTNE RIZIKO BLESKOZVODU BOLO PREVERENE, | .
A PODLA STN EN 62305-3 VYPOCTOM OEZ Prozik. Z ANALYZY RIZIKA JE STANQVENE, ZE OBJEKT BUDE VYBAVENY
‘ SYSTEMOM OCHRANY PRED BLESKOM LPS V TRIEDE lll A QBJEKT MUSI BYT DOPLNENY SYSTEMOM

SDP PODLA STN EN 62305-4 A TO MINIMALNE NA VSTUPE INZINIERSKYCH SIETI.

1500

( Na ochranu proti prepétiu je uvazované s EQuZitim zvodiCov prepétia SPD typl+2, trieda B+ C, ktoré su inStalované
v rozvadzagdi objektu. Zvlast citlivé elektrické spotrebi¢e su doplnené zvodi¢mi prepatia triedy D,

/ vstavanymi v elektroinStalaénych Skatuliach , liStach alebo v zasuvkach.
max.1 m Zvodice prepétia budi osadené a zapojené podla doporucenia vyrobcu.)
4 L,HE, Zemnic¢ bude vodivo spojeny s kovovymi prvkami (armovanim) zékladov a podlahy.
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