SKLADBY

Rez A—AT

Pi07 500 mm M 1:50
— Keramicka dlazba + lepidlo 20 mm
— Lokalne vy pravenie nivelacnym naterom 3 mm

Penetra¢ny ndater pod nivela¢nl vrstvu -

Cementovy poter (napr. Baumit Poter MG)52,8 mm
Separaénad vrstva (napr. Lepenka HBKDH\ 0,2 mm
Tepelna izolacia (napr. 1SOV ) C
Asfaltova hydroizolécia vo dvoch vrstvac

0 mt

_ 4.0 n
— Podkladny beton 150
— Zhutnend wrstva strkodrvy 200 mm
— P&vodna zemina -
PeO1 480 mm
— Kamennd& dlaZba 80 mm
— Podkladna vrstva jemného $trku mensej frakcie 150
— Zhutnen@ vrstva Strkodrvy 250 mm
— Povodna zemina —
WiO1 10 mm
— Nater (napr. Primalex biely) -
— Penetra¢ny ndter -
— Vnatornd omietka vap. cem so sklotextilnou
mriezkou, jednovrstvovy systém 10 mm
— Regt \«Jfﬂr nasiakavosti —
— Murivo, podla pddorysu —
wioz 25 mm
— Keramicky obklad, gpdrovaci tmel vodeodolny 10 mr

Flexibilné cement kontaktné lepidlc 5 mm
Vnltorna omietka vap. cem., je dnovr *vovy systém 10 mr
Requlator nasickavosti

Murivo, podla pddorysu -

WeO1 114 mm
— Tenkovrstvova fasadna silikbnova stierka

(napr. Baumit SilikonTop) 3 mm
— Penetragny nater (napr. Baumit Uniprimer) 1T mm
— Stierka (napr. Baumit Procontact) celoplogne

vystuzeneé sklotextilnou mriezkou 5 mm
— Tepelna izolacia (napr. ISOVER TF PROFI

(2=0,036W/m K) 100
— Lepidlo (napr. Baumit Procontact) 5 mm
— Murivo, podla pddorysu —

We02 114 mm
— Tenkovrstvova soklové omietka (marmolit)

(napr. Baumit MosaikTop) 3 mm
— Penetra&ny nater (napr. Baumit Uniprimer) T mm
— Stierka (napr. Baumit Procontact) celoplogne

vystuzené sklotextilnou mriezkou 5 mm
— Tepelna izolacia ISOVER EPS SOKLOVA DOSKA

(7=0,033W/m K) 100
— Lepidlo (napr. Baumit Procontact) 5 mm
— Murivo, podla pddorysu —

We03 105 mm

Strkovy zasyp —

— Nopova folia -

Tepelna izolacia ISOVER EPS SOKLOVA DOSKA
(A=0,033W/m K) 100

— Lepidlo Baumit Procontact 5 mm

— nadzdékladové murivo —

Cio1 637,55 mm
— Nater (wup Primalex biely) -

— Penetrat¢ny nater -

— Sdadrokartonova doska 1xRIGIPS RB 12,5 mm

— Kongtrukcia SDK pud% 1fodu z UD a CD profilov

zavesend na konstrukcif krowvu 225 n
1 izoldcia na mineralnej baze umiestnend pod

Tep e)
a medzi \JW\/F/ né tramy, napr. ISOVER UNIROL PROF]

(A=0,033W 330 n
— konstrukcia stropu -
StO1 cca 100 mm
— Kamenna drt, frakcia 6mm max. 50mm
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— Geotextilia Fatratex 300 (300g/m?® 0,2 mm
— Dren@Zna vrstva napr. Fatradren 20 mm
— Hydroizol. félia mPVC (napr. Fatrafol 818)1,5 mm
— Geotextilia Fatratex 300 (200g/m?) 0,2 mm

— Spadova jednopdsova doska EPS 100S 0—100mm
— plny zaklop z OSB 20 mm
— Konstrukcia stropu

LEGENDA NOVYCH PRAC

Ce Nanesenie novych wvrstiev exteriérove povrchove]

Gpravy ﬂu;/u Ci Nanesenie novych vrstiev interiérove]j

povrchovej Upra vy stropu

Di  Osadit nové interiéerové dvere

s Umiestnenie instalagnej predsteny

K Nove k\ampmmke prace

NpO1 Domurovanie otvoru v stene z PPT/ CDM
tvaroviek s hr. 300. Domurovanie nosnymi
pérobeténovymi tvarovkami (napr. Ytong Univerzal),
rozmer) umiestnenie vid. vykres.

NpO2 denie novych plochych keramickych
prek\odov

Oe Osadit nové exteriérové okno

Pe Nanesenie novych wvrstiev exteriérovej povrchovej
Gpravy podlahy

Pi Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchove]
Upravy podlahy

Pr  Osadenie novych prekladov nad otvory

S

Sp MontéZ Sadrokartdonového podhladu na konstrukcit
z UD a CD
profilov. V miestach
SDK' dosky nane

St Nan nie novych wvrstiev stresnej konstr

LEGENDA MATERIALOV
POVODNE KONSTRUKCIE

Zelezobetdn

Prosty beton

Nosné murivo z PPT/CDM
Murivo prietky z PPT/CDM
Rastly terén

Strkové 16zko

Podkladny nasyp zo Strkopies
zhutneny D=85

Povodna zemina

i LB

Hydroizolacia

NOVE KONSTRUKCIE

R
~‘. Debniace tvarnice vyplnené

g& 00@ beténom C25/30, ocel B500B

/elezobeton,
beton C25/30 ocel B500B

Prosty beton C20/25

Presné porobeténové tvarnice
YTONG Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelna izolacia podla
vypisov skladby

ki Konsgtrukcie urc¢ené ako noveé

LEGENDA POLOZIEK

Ce Exteriérova povrchova Gprava stropu

Ci Interiérova povrchova Gprava stropu

De Exteriérové dvere

K Klampiarske prace

Nxi Zelezobeténovy nosnik

Oe Exteriérové plastové okno

Pe Exteriérova povrchova Gprava podlahy
Pi Interiérovd@ povrchova Gprava podlahy

Pr  Preklady a prekladové tramce nad otvory

St Stresna konstrukcia

Vn VnOtorny parapet — sG¢astou dodavky okna
Vo Vonkaj$7 parapet — sGlastou dodavky okna

We Exteriérova povrchova Uprava

steny

Wi Interiérovd povrchova Uprava steny

POZNAMKY

Pri realizacii projektu je potrebné dbat na koordindciu

Stovebmych prac!!!

— Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok
— Polohy v&etkych prierazov overit pricamo na stavbe a
Prierazy potrebné koardinovat s

prispdsobit skutonému stawvu!!
vykresmi profesii !

— VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A
SKUTOCNOSTOU NA STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
— V8etky stavebné prace musia byt dokontené este pred

nanesenim naterov
UPOZORNENIE:

— Tato dokumentécia je urcend iba na ziskanie stavebného

povolenia.

— V pripade pouzitia tejto dokumentdcie na realizdciu stavby,
projektant nezodpovedd za vzniknuté Skody, pripadne ohrozenie
zdravia a Zivota pracovnikov na stavbe.
— Tento vykres je origindl a je chraneny podla Zakona

¢.185/2015 Z.z.

— Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim
afthlasir autora Doddavatel stavbv ie novinnV realizavat nrace

+0,000 = droven jestvujiceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba hygienického zazemia
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OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE
EZ
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v Osadenie viutormeno pardpetu — sucdstod doddvky

1 ALl K7 ANIE
UURAVUNUTE J I'\r\l'\LI'\NI'_

oknd
Osadenie vonkajdieho parapete — sUcas

fou dodavky v

-



