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+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky
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1. UvVOD

Projekt rieSi vykurovanie pristavby administrativnej ¢asti objektu v obci Senica. Zdrojom tepla
pre pristavbu je existujuci plynovy kondenzaény kotol v spojeni s podlahovym teplovodnym
vykurovanim.

Projekt je spracovany v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1az4. Objekt je
zaradeny do lokality s vypoctovou teplotou te=-12°C.

2. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej ¢asti v stupni
pre stavebné povolenie, so Specifikaciou okien, dveri, stavebnych materidlov a poZiadavky investora.

VonkajSia vypoctova teplota Be =-12°C
Priemerna vonk. teplota vo vykurovacom obdobi Ovyk,priem = 4,2°C
Pocet dni vykurovacej sezény 224 dni
Projektovany tepelny prikon Onii = 4,27 kW

Tepelna energia — vypoctova
ro¢na spotreba tepla UK: 30,61 GJ/r = 8,5 MWh/r

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1. Zdroj tepla
Vykurovanie existujuceho objektu zabezpecuje existujuci plynovy kondenzacny kotol, s
normovym vykurovacim vykonom 35 kW. Vykon kotla postacuje pre potreby vykurovania pristavby
objektu.
Vykon kotla je regulovany v zavislosti od vonkajsej teploty a nastaveného rezimu prevadzky
vykurovania reguldtorom umiestnenym v technickej miestnosti.

Vykon kotla bude pokryvat potrebu tepla pristavby administrativnej ¢asti na Q= 4,27 kW

3.2. Vykurovanie objektu

V objekte ako aj v pristavbe objektu je navrhnuty systém teplovodného dvojrurového
vykurovania s ndtenym obehom vykurovacej vody.

3.3. Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je navrhnuté zo systému REHAU.

Skladba a hrubka podlahy pre podlahové vykurovanie:
- naslapna vrstva (keramicka dlazba, resp. parkety max.10mm),
- vystuzeny beténovy poter,
- vykurovaci had z rur REHAU RAUTHERM S 17x2,0
- uchytdvacia lista
- celkova tepelna izolacia hr. 80mm — 1.NP — na teréne
hr. 30mm — 2.NP
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Rozdelovac a zbera¢ PV na 1.NP a 2.NP:
- Rozdelovac HKVD SX-AG 2
- Skrinka rozdelovaca AP 130/605 2-5 okr.

Potrubie vykurovacich okruhov bude uchytené v uchytavacich listach. Obvod stien a
dilatacné Skdry budu opatrené dilatacnym pdsmom. Potrubia prechadzajuce dilataCnymi
Skdrami je potrebné viest v chranicke s presahom min. 500mm. Vykurovacie plochy
podlahového vykurovania su pripojené na rozdelovac a zbera¢ umiestneny v ocelovej skrinke.
Reguldcia priestorovej teploty bude riadena priestorovym termostatom.

3.4. Armatury a Cerpadla

Min. parametre navrhovanych armatur : 110°C, PN6.

Rozdelovac a zberac podlahového vykurovania

- gulovy kohut
Na najvyssich miestach rozvodu budu inStalované bankové automatické odvzdusfiovacie ventily na

evyvys

3.5. Potrubné rozvody

Vykurovaci systém

. Hlavné potrubné rozvody od kotla po rozdelovac a zberac podlahového vykurovania budu
vyhotovené z plasthlinikového potrubia RAUTITAN Flex.
o Vsetky potrubia budu izolované izolaciou TUBOLIT, spajanou lepenim

4. SKUSKY ZARIADENIA

Skuska zariadenia sa vykona podla STN EN 12 828. Kazdé zmontované zariadenie musi mat pred
uvedenim do prevadzky vykonana :

- skudsku tesnosti
- prevadzkovu skusku
Pred samotnymi skiskami je potrebné zabezpecit preplachnutie zariadenia.

4.1. Skuska tesnosti

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného pretlaku sa cely rozvod prehliadne.
Ziadny spoj nesmie vykazovat viditelné netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje tlak po dobu 6 hodin, po
ktorych sa vykona nova prehliadka zariadenia. Vysledok skusky sa povaZzuje za Uspesny , ak sa pri
prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skuska sa vykona za Ucasti investora a o jej
vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika.

4.2. Skuska prevadzkova

Vykondva sa za Uucelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykona sa po
tlakovej skuske. Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin.
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Pocas skusky sa vykona kontrola:

- montaznych prac strojného a elektrického zariadenia,

- spravnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v sulade s projektom a prevadzkovymi
podmienkami,

- spravnej funkcie armatur

- dosiahnutia technickych parametrov (kotla, poistného ventilu),

- hydraulické vyregulovania systému UK.

Skuska sa vykona za Ucasti investora a o jej vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika

5. POZIADAVKY NA INE PROFESIE

Elektro:
e Napojenie priestorového termostatu
e Napojenie rozdelovaca a zberaca

UPOZORNENIE:

Tento projekt je uréeny pre ziskanie stavebného povolenia a nenahradza realizaénu éast

projektovej dokumentdcie.

V Bratislave:  03/2021 Ing. David Sugarek
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LEGENDA OZNACENI:
Potrubie vyk. vody podlahového vykurovania, RAUTHERM S 17x2,0 - At=45/35°C

Potrubie vyk. vody k rozdelovatu podlahového vykurovania, Rautitan Flex, izolované

POZNAMKY:

Dilatacia podlahového vykurovania

Ohranicenie vykurovacej plochy

Rozdelovac-zberaC podlahového vykurovania pre 2 okruhy,

skrinka pre rozdelovat a zbera¢, montaz na stenu

Priestorovy termostat

TENTO PROJEKT NENAHRADZA REALIZACNO PROJEKTOVU DOKUMENTACIU.
POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSi BYT OBALENE PRUZNOU IZOLACIOU KVOLI ZABEZPECENIU VOLNEHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ
ROZTAZNOSTI. BETONOVY POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE MUS{ MAT HRUBKU MIN. 40MM, RESP. MUSI BYT POSILNENY SIETOVINOU.

VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE A PRIPADNE ROZDIELY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

LEGENDA MIESTNOSTI:

0znac. P ) ) Plocha
) Nazov miestnosti 2
miest. (m?)
Administrativna Cast'
1.01 | Kanceléria 34,40
1.1.02 | Schodisko 3,20
Spolu za podlazie 37,60

Nazov:  Pristavba administrativnej casti

Investor:

VKS ELTO, s.r.o.

Zeleznitna 1529, 905 01 Senica

Spracovatel tasti PD: Ing. David gugarek Zodp. inZinier casti: Ing Norbert Jékay
kpt. Nalepku 99, Vypracoval: Ing. Dévid Sugarek
059 21 Svit
sugarek@outlook.com
Arch./zékazk. Cislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
2 x Ak 1:50
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast" H. Technické zariadenia budovy
Profesia:

H1. Vykurovanie
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H2.01

Nazov vykresu:
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tum:
03/2021
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LEGENDA OZNACENI:
Potrubie vyk. vody podlahového vykurovania, RAUTHERM S 17x2,0 - At=45/35°C

POZNAMKY:

Potrubie vyk. vody k rozdelovatu podlahového vykurovania, Rautitan Flex, izolované

Dilatacia podlahového vykurovania

Ohranicenie vykurovacej plochy

Rozdelovac-zberaC podlahového vykurovania pre 2 okruhy,

skrinka pre rozdelovat a zbera¢, montaz na stenu

Priestorovy termostat

TENTO PROJEKT NENAHRADZA REALIZACNO PROJEKTOVU DOKUMENTACIU.
POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSi BYT OBALENE PRUZNOU IZOLACIOU KVOLI ZABEZPECENIU VOLNEHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ
ROZTAZNOSTI. BETONOVY POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE MUS{ MAT HRUBKU MIN. 40MM, RESP. MUSI BYT POSILNENY SIETOVINOU.

VSETKY ROZMERY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE A PRIPADNE ROZDIELY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

LEGENDA MIESTNOSTI:

0znac. . . . Plocha
. N&zov miestnosti 2
miest. (m?)
Administrativna Cast'
2.01 Schodisko 2,40
2.02 | Zasadacia miestnost' 29,00
Spolu za podlazie 31,40

Nazov:

Investor:

Pristavba administrativnej casti

VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznitna 1529, 905 01 Senica

Spracovatel tasti PD: Ing. David gugarek Zodp. inZinier Zasti: Ing. Norbert Jokay
kpt. Nalepku 99, Vypracoval: Ing. David Sugarek
059 21 Svit
sugarek@outlook.com
Arch./zakazk. islo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
2 x Ak 1:50
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast" H. Technické zariadenia budovy
Profesia: Cislo vikresu:

H1. Vykurovanie

H2.02

Nazov vykresu:

Podorys 2.NP

Stupen PD:

DpSP

tum:
03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE
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