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1. Zoznam vykresov

El - Koordinac¢na situacia

E2 - Elektroinstalacia, podorys- 1.NP

E3 - Elektroinstalacia, podorys- 2.NP

E4 - Uprava jestvujiiceho rozvadzata RH
ES - Bleskozvod

2. Technicka sprava

Projekt rieSi umelé osvetlenie, vnitorné silnopradové rozvody a bleskozvod v pristavbe
administrativnej Casti objektu VKS ELTO, s.r.0., Zelezni¢na 1529, 905 01 Senica - k.0. Senica parc.é.:
1661/142. Ako podklad pre vypracovanie projektu slizili vykresy stavebnej Gasti projektu, prislusné
predpisy a normy STN.

3. Zakladné technické udaje:

3.1. Systém: 3/N/PE AC 400/230 50Hz, TN-S - elektricka instalacia

Bod rozdelenia vodi¢a PEN na neutralny vodi¢ (N) a ochranny vodi¢ (PE) je v existujicom
rozvadzaci RH. Za bodom rozdelenia sa vodi¢e PE a N nesmu spajat’.

3.2. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

- bude vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41:2007
Ochranné opatrenia:
e samocinnym odpojenim napajania podla ¢l. 411
e zakladna ochrana : zakladnou izolaciou zivych casti alebo krytmi podl'a ¢1.411.2

e ochrana pri poruche: ochrannym uzemnenim, ochrannym pospéajanim a samo¢innym
odpojenim napajania pri poruche v systéme TN, podla ¢1.411.3 a 411.4.

e doplnkova ochrana pridovym chrani¢om, podla ¢l. 415.1

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni v pripade poruchy samocinne odpoji napajanie
obvodu alebo zariadenia, pre ktoré zaistuje ochranu pred dotykom nezivych ¢asti. Pri poruche medzi
zivou Cast'ou a nezivou Castou alebo ochrannym vodicom v obvode alebo zariadeni, predpokladané
dotykové napitie vySsie nez dohodnuté medzné dotykové napétie nesmie trvat’ tak dlho, aby mohlo
vyvolat’ nebezpecny fyziologicky ucinok u osoby, ktord sa dotyka stucasne pristupnych Casti. Nezivé
Casti sa musia pripojit’ na ochranny vodic.

V kazdej budove sa na hlavné pospdjanie musi pripojit' hlavny ochranny vodi¢, hlavny
uzemnovaci vodi¢, hlavna uzemnovacia svorka a tieto cudzie vodivé Casti:
e kovové potrubia napajajice technické zariadenia, napriklad plyn, voda
e kovové konstrukéné ¢asti budovy, Gstredného kurenia a klimatizacie
e ocelova vystuz konstrukénych betonovych prvkov, ak je to prakticky vykonatel'né

Vodivé ¢asti prichadzajuce do budovy zvonku sa musia pospajat’ ¢o najblizsie k ich vstupnému
miestu do budovy. Hlavné pospdjanie sa musi urobit’ na vSetkych kovovych plastoch. Nutny vsak je
suhlas majitel'ov alebo prevadzkovatel'ov tychto kéblov.
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Ak v instalacii alebo jej Gasti nie je mozné splnit’ podmienky samoc¢inného odpojenia urobi sa
miestne pospdjanie, nazyvané aj doplnkové pospajanie.

Vsetky nezivé Casti inStaldcie sa musia spojit’ s uzemnenym bodom siete prostrednictvom

ochrannych vodicov, ktoré sa musia uzemnit’ v mieste prislusného transformatora, alebo v jeho blizkosti.

Uzemnovacim bodom siete je spravidla neutralny bod. Krajny vodi¢ sa nesmie v ziadnom pripade pouzit’
ako vodi¢ PEN.

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také, aby pri poruche
so zanedbatel'nou impedanciou medzi krajnym vodicom a ochrannym vodic¢om alebo nezivou ¢astou,
v ktoromkol'vek mieste instalacie doslo k samoc¢innému odpojeniu napajania v predpisanom Case.

3.3. Ochrana pred pret’aZenim a skratom:

Vodice a elektrické spotrebiCe budti chranené pred pretazenim a skratom poistkami resp.
isti¢cmi. Dimenzovanie a istenie kablovych vyvodov je v stlade s STN 33 2000-5-52/2012.

* \lyzbroj rozvadzacov musi splifiat poZiadavky na skratovi odolnost. Rozvadzae musia mat
schopnost znadsat tepelné a dynamické namahania  spdsobené skratovymi  pradmi
neprevysujicimi menovité hodnoty.

*QOchrana kablovych vedeni proti G¢inkom skratovych pridov a pretazeni bude zaistend
nadprudovymi ochranami ( isti¢e v RH ).

3.4. Ochrana proti prepitiu:

Zakladna ochrana pred bleskom bude vyhotovena podla stiboru noriem IEC EN 62305 a bude
doplnena potencialovym vyrovnanim vo vnutri objektu a zvodi¢mi prepétia v rozvadzaci HR-existujtce.
Zvlast citlivé elektrické spotrebice budi chranené zvodiémi prepédtia SPD typ3 (triedy D),
umiestnenymi v ich blizkosti.

Rozvody MaR sa musia zabezpecit pre kontinualny prenos meranych hodnét zvodi¢om prepitia
kategorie D1. VSetky ochrany musia byt’ medzi sebou koordinované v zmysle STN EN 62305-4 ¢1.7.

3.5. Farebné znacenie vodicov
Farebné znacenie vodi¢ov musi byt v stilade s STN EN 60445.

3.6. Vyhradené technické zariadenia:

Elektrické zariadenia v objekte su zaradené do skupiny ,,B*“ podla prilohy €. 1 vyhlasky
508/2002 Z.z.. Priestory v objekte st povazované, z hladiska nebezpeCenstva urazu elektrickym
pradom, za priestory bezpecné. Vo vSetkych priestoroch budil urobené opatrenia, ktoré odstranuju
vzajomny nepriaznivy vplyv prostredia a elektrického zariadenia.

4. VonkajSie vplyvy

v

St uréené protokolom o stanoveni vonkajsich vplyvov ¢. 176/2021 vypracované odbornou
komisiou.
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Protokol o ureni vonkajsich vplyvov € . 156 /2020

Vypracoval: ELPRO, Peter Cmela, D. Jurkovica 430/22, 906 13 Brezova pod Bradlom

ZloZenie komisie : Predseda: Ing.arch.Martin Comor hlavny projektant
Clenovia: VKS ELTOs.r.0.. investor
Peter Cmela projektant elektro

Nazov objektu (stavby): Pristavba administrativnej c¢asti

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
konzultacie so zastupcami investora
informacie a dokumentécia k pouzitej technologii

Opis technologického procesu a zariadenia:

V rozsahu tohto projektu ide o priestory , ktoré slizia svojmu uéelu podl'a pomenovania. Vit
technickd sprava. Priestor je vybaveny rozvodom elektrickej energie pre osvetlenie a zasuvky . Objekt
ma nizku hodnotu obsadenia a dobrit moznost’ tniku.

Rozhodnutie:
Protokol je spracovany na zaklade nasledovnych predpisov a noriem STN:
— STN 33 2000-5-51 Elektricke instalacie budov
Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
— Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia.

Priestory v objekte je moZné rozélenit’ v zmysle ¢l. NZA.1.6 STN 33 2000-5-51 na tieto zakladné
druhy:
A. - Standardné vonkajSie vplyvy:
111 — Vnutorné priestory s regulovanou teplotou
VI - Vonkajsie priestory

b. variabilné vonkajsie vplyvy:

druh priestoru V1 — pneuservis
AA5,AB5 AC1,AD1,AEL1 AF1,AG2,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AS1,BA4,BC2,BD2,BE1,CB1

Charakteristiky poZadované na vyber a stavbu zariadeni v zmysle tabul’ky. NZA.1.

STN 33 2000-5-51:

v AG2- Zvysené nebezpelenstvo mechanického poskodenia elektrického zariadenia narazom.
Elektricka inStalacia tu bude v priemyselnom vyhotoveni, so stupfiom ochrany krytom aspon IP 2X.
Elektrické vedenie, elektrické pristroje a svietidla na ohrozenych miestach budu vhodnym spdsobom
chranené pred mechanickym poskodenim.



http://www.habala.sk/files/pdf/292.pdf

Elektroinstalacia 6/16

v BA4- Uzatvorend prevadzka s pristupom 0sdb poudenych. Pri prevadzke buda urobené opatrenia pre
zabranenie pristupu neopravnenym osobam — odborna spdsobilost’ aspon pouceny pracovnik, podla
§ 20 vyhlasky 508/2009 Z.z.

Cislo Priestor Vonkajsie
miestnosti vplyvy
1.NP
1.01 Kanceléria 1]
1.02 Schodisko 1]
2.NP
2.01 Schodisko 1]
2.02 Zasadacia miestnost’ 1]
Vonku VI

Opatrenia vyplyvajuce z vplyvov, ktoré nie su podla ¢l. 512-2-4 STN 33 2000-5-51 normadlne:

Vi —  VonkajSie priestory : AA8, AB8, AD“Dazd* AN3, AQ3 - Priestory vonku
charakterizované ako priestory nechrdnené pred atmosférickymi vplyvmi s nizkymi aj
vysokymi teplotami, strednou hodnotou vetra a slneéného ziarenia.

Elektrické pristroje a svietidla tu musia svojim vyhotovenim vyhovovat’ vonkajsiemu
prostrediu. Vypinacée tu budu vo vyhotoveni do vlhka, svietidla musia mat’ krytie aspon
IP4X. Na elektrickom =zariadeni umiestnenom vonku sa nesmie pracovat za
nepriaznivych vonkajsich vplyvov (dazd’, silny vietor a pod.). Pre vonkaj$ie priestory sa
pouzije doplnkova ochrana pradovym chranicom podl'a ¢l. 415 STN 33 2000-4-41.
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Vonkajsie vplyvy podla druhu priestoru:

Kod

Vonkajsi vplyv

Druh priestoru:

miliw /v Vi V1
A Podmienky prostredia
AA | Teplota okolia AA5 | AA4 | AAT | AAB AA4
AB | Atmosférické AB5 | AB4 | AB7 | ABS AB4
podmienky okolia
AC | Nadmorskd vyska ACl | AC1 |AC1 |AC1 ACl
AD Vyskyt vody AD1* | AD1 - “D?ilg’“ AD1
AE 1 Vyskyt cudzich pevnych telies |AE1 | AE1 |AE1 |AE1L AE1
AFE Vyskyt korozivnych alebo AF1 | AF1 | AF1 | AF1 AF1
znecistujucich latok
AG | Néraz AGl | AG1 |AGl1 | AG1 AG2
AH | Vibracie AH1 | AH1 |AH1 | AH1 AH1
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni |AK1 | AKL |AKL1 | AK1 AK1
AL | vyskyt zivogichov AL1 | AL1 | AL1 | AL AL1
AM Elektrgmagnetické, elektr.ostat. AM1 | AM1 | AM1 | AM1 AM1
alebo ionizujuce posobenia
AN | SInetné ziarenie AN1 [ AN1| - | AN3 AN1
AP | Seizmické ucinky AP1 | AP1 | AP1 | AP1 AP1
AQ | Birkova ¢innost AQl | AQ1l | AQ3 | AQ3 AQ1
AR | pohyb vzduchu ARL | AR1 | - - AR1
B VyuZzitie
BA | Schopnost 0sob BAl | BAl | BAL | BAl BA4
BC Dotyk 0s6b s potencialom B2 | Bc2 | BC2 | BC2 BC2
eme
BD | Podmienky tniku v pripade BD1 | BD1 | BD1 | BD1 BD1
nebezpecenstva
BE |Povaha spracovavanychalebo | ge1 | BE1 | BE1 | BE1
A BE1
skladovanych latok
c Konstrukcie budov
CA | Konstrukéné materily CAl | CAl |[CAl |CAl CAl
CB | Konstrukcia budovy CB1 | CB1 |CB1 |CB1 CB1

[ ] Oznagenie vonkajsich vplyvov, ktoré nie si podra élanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51 normalne

AD1* - Pri instalacii elektrického zariadenia v sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné dodrzat’
ustanovenia STN 33 2000-7-701.

AD4* - Vyskyt vody, zariadenie moze byt vystavené striekajucej vode. Vo vyrobnych priestoroch je

stanovené oplachové pasmo do vysky 0,6 m nad podlahou. Mimo tohto pasma st vonkajsie vplyvy AD2.
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Zdovodnenie:

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a d’alSich predpisov STN
a technickych udajov od vyrobcov ¢i dodavatel'ov technologickych a elektrotechnickych materialov
a zariadeni. Technologické operacie sa budu vykondvat’ na strojnom zariadeni, u ktorého s urobené
Opatrenia pre znizenie vzajomného nepriaznivého pdsobenia technologického procesu a elektrického
zariadenia.

Vo vsetkych priestoroch budu urobené opatrenia, ktoré odstraniuji vzajomny nepriaznivy vplyv
prostredia a elektrického zariadenia. Technologické zariadenie bude pri prevadzke pod trvalym
odbornym dozorom, zdroje nepriaznivych vplyvov budu vcas a ucinne odstraiiované.

Elektricka inStalacia objektu bude vybavend bezpecnostnym vypnutim inStalécie v pripade
havarie- poziaru v zmysle STN 920203/2012. Vypnutie sa prevadza niidzovym bezpecnostnym central
stop- tlacidlom umiestnenym V priestore pri vstupe do objektu na obvodovom mure objektu.

Elektrické zariadenia technoldgie vinarstva bude napojené na pomocnt zbernicu, ktorej
napéajanie bude mozné v pripade poruchy vypnut’. Pre nidzové vypnutie elektrického zariadenia budu
pri vstupoch do prevadzok osadené na stene tlacidla.

V zmysle §19 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. musia byt’ pracovnici obsluhujuci zariadenia pouceni, t.].
oboznameni o moznom ohrozeni od elektrického zariadenia a zacviceni v poskytovani prvej pomoci pri
uraze elektrickym pradom. K elektrickym rozvadzacom a zariadeniam ovladanych obsluhou musi byt
zaisteny vol'ny pristup.

Pri instalacii elektrického zariadenia v sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné dodrzat
ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Stcast'ou tohto protokolu nie si vonkajsie vplyvy vo vnutornych priestoroch instalovanych
technologickych zariadeni a strojov. Tieto su sucast'ou technickej dokumentacie dodanej vyrobcom,
alebo st uréené samostatnym protokolom o urc¢eni vonkajsich vplyvov.

Pri zmene technologie, pri zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova
prekontrolovat’ ¢i elektrické zariadenia aich inStalacia vyhovuju z hladiska vonkajSich vplyvov
zmenenym podmienkam.

Datum vypracovania protokolu: 17. 6.2021
Podpis predsedu komisie
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5. Bilancia spotreby el. energie:

Pre toto zariadenie je v zmysle STN 34 1610 stanoveny stupen dodavky elektrickej energie €. 3.
Tieto zariadenia nemusia mat’ dodavku el. energie zaistovanu zvlastnymi opatreniami a mézu byt
pripojené iba na jeden zdroj energie.

Pristavba nema vplyv na prikonové pomery objektu, takze celkovy instalovany a taktieZ sucasny
prikon zostava nezmeneny.

6. Pouzité normy a vyhlasky:

Projektova dokumentécia je spracovana v sulade s predpismi STN platnymi v ¢ase jej spracovania. Su to

najma:

STN 33 0120
STN 33 3210

STN 33 2000-1

STN 33 2000-4-41

STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-52

STN 33 2000-5-54

STN 33 2000-7-701

STN EN 12464-1

IEC EN 62305
STN 38 1754

Normalizované napétia IEC
Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia

Elektrické instalacie budov

Cast’ 1: Rozsah platnosti, uéel a zdkladné principy
Elektrické instalacie nizkeho napitia

Cast’ 4-41: Zaistenie bezpe&nosti.

Ochrana pred zasahom el. pradom

Elektrické instalacie budov

Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom

Elektrické zariadenia.

Cast’ 4: Bezpecnost'.

Kapitola 47: Pouzitie ochr. opatreni na zaistenie bezpecnosti
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom
Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy, ochranné vodic¢e a vodiCe na

ochranné pospajanie

Elektrické instalacie nizkeho napétia

Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné initalacie alebo priestory
Priestory s vaiou alebo sprchou

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest

Cast’ 1: Vnutorné pracovné miesta

Subor noriem ochrany pred bleskom

Dimenzovanie el. zariadeni podl'a ti¢inkov skrat. pradov

— Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa

ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
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7. Opis technického rieSenia
Napojenie na elektricktl energiu bude realizované z existujiceho  rozvadzaca objektu RH.

Vseobecné poziadavky na vnitorné elektrické rozvody v objektoch bytovej, obcianskej a
pol'nohospodarskej vystavby riesi norma STN
33 2130:85. Elektricka instalacia musi splnat’ &

poziadavky na: m
* bezpe€nost’ 0sob, zvierat a majetku, “

* prevadzkovu spolahlivost,
* prehl'adnost’ elektrickych rozvodov, | . m I ‘
» zamedzenie nepriaznivych vplyvov a |

rusivych napiti pri krizovani a stibehu s !! E' I_-__ :
oznam. vedenim : ' :
*hospodarne vyuzitie typizovanych jednotiek
a celkov (rozvadzace, ochranné pristroj a
pod.),

» esteticky vzhlad

Obr. 16.2.1 Instalaéné zony

Elektricka instalacia objektu vyroby bude vyhotovena kablami kablami CYKY pod omietkou.
Rozvadza¢ RH je ocel'o-plechova rozvodnica, obsahujica hlavny vypinaé¢, zvodi¢e prepatia, istiCové
vyvody, pradové chranice. V jestvujucej skrini RH budu inStalované nové zariadenia pre napéajanie
novych vyvodov podla PD.

7.1. Elektricka inStalacia- silnoprudové rozvody

7.1.1. Pripojka nn

Napojenie na elektrickt energiu je realizované z miestneho zemného vedenia NN z jestvujucej
skrine SP cez jestvujuci rozvadza¢ RE. Jestvujuca pripojkova skrina SP a RE budu preloZzené na
bo¢ny mur jestvujuceho objektu. Existujuce kable budii  naspojkované pomocou nizkonapétovych
spojkovych stprav a kable buda zatstené v prelozenych elektrickych skriniach SP a RE.

Pri ulozeni kablov v zemi je treba dodrzat’ priestorova Gpravu vzhl'adom na iné vedenia, podla
ustanoveni STN 73 6005. Minimalne vzdialenosti pri krizovani a sibehu vedeni st uvedené v tabul’ke:

Vzdialenosti pri kriZovani a stiibehu silovych vedeni S inymi vedeniami

Najmensia vodorovna NajmenSia zvisla
Subeh / kriZovanie vzdialenost’ pri subehu vzdialenost’ pri
[cm] kriZovani [cm]
So silovymi kablami nn 5 5
So silovymi kablami vn do 10 kV 15 15
So silovymi kablami vn do 35 kV 20 20
S oznamovacimi kablami nechranenymi 30 30
S oznamovacimi kablami nn v kanali alebo chranickach 10 10
S plynovodom do 0,1 MPa 40 10*
S plynovodom do 0,3 MPa 100 20*
S vodovodnym potrubim 40 40
S teplovodnym potrubim 30 30
S kanalizaciou 50 30
Minimalna vzdialenost’ od zakladov budovy 100
Minimalna vzdialenost’ od kmena stromu 150

* Poznamka:
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Pri krizovani s plynovodom je kabel potrebné ulozit’ do chranicky presahujicej plynovod o 1 m
na kazdu stranu.

7.1.2. Svetelna inStalacia

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé priestory bola v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie- osvetlenie pracovnych miest
bola stanovend pozadovand intenzita a rovnomernost’ osvetlenia, ako aj ostatné svetelno-technické
ukazovatele. Hladiny osvetlenia st stanovené podl'a STN v prisluSnych kategériach podla druhu
¢innosti a s ohl'adom na zdruzené osvetlenie a st vyznacené na vykresoch -tabul’ka miestnosti.

Osvetlenie bude ovlddané priamo vypina¢mi, osadenymi vo vyske 1200 mm nad podlahou.
Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami upevnenymi v SDK strope. Typy elektrickych pristrojov
a svietidiel budu upresnené podla vyberu uzivatela s prihliadnutim na prostredie a tym savisiace krytie
(IP) podrla ich umiestnenia. Osvetl'ovacia sustava splia poziadavky daného priestoru bez zbyto¢ného
plytvania energiou. V ramci projektu su pouZzité progresivne a energeticky efektivne svetelné zdroje.

Svetelny obvod predstavuje pradovy obvod pre pevné pripojenie svietidiel ovladanych
spina¢mi. Na jeden svetelny obvod sa moze pripojit’ tol’ko svietidiel, aby sucet ich menovitych prudov
neprekrocil menovity prad predradeného istiaceho pristroja, najviac vSak 25 A. Treba davat’ pozor, aby
pri pripojeni vacSieho poctu ziarivkovych svietidiel boli spinac¢e s menovitou hodnotou 10 A zatazované
len na 2,5 A s ohl'adom na induktivnu zataz a z toho vyplyvajlice nebezpecenstvo posSkodenie spinaca
(zapecenie kontaktov).

7.1.3. Zasuvkova inStalacia

Elektrické zaradenie v objektoch je pripojené bud’ cez zasuvky, alebo pevnymi privodmi k
jednotlivym zariadeniam. Zasuvky s zapojované po skupinach na isticové vyvody rozvadzacov. U
zasuviek na vSeobecné pouzitie je pouzita doplnkova ochrana pridovym chrani¢om podla ¢l. 415.1
STN 332000-4-41. Pre osobitné zasuvky, ktoré su uréené len na pripojenie jedného Specialneho
zariadenia sa vztahuje vynimka v poznamke ¢l.411.3.3 STN 33 2000-4-41 a preto nemusia byt
chranené doplnkovou ochranou pridovym chraniCom.

Na jeden obvod je mozné pripojit’ najviac 10 zasuvkovych vyvodov, priCom instalovany prikon
nesmie prekrocit’ 3680 VA pri isteni 16 A. V pripade trojfazovych zasuviek je mozno na jeden
trojfazovy obvod pripojit’ niekolko trojfazovych zasuviek, kazdi na rovnaky menovity prud.
Trojfazové spotrebice mozu byt pripojené na jeden obvod, pokial ich celkovy vykon nepresiahne 15
kVA.

Elektrické zasuvky v miestnostiach budi umiestnené min. vo vyske 200 mm nad podlahou.
Vedenie zasuvkovych obvodov sa isti poistkou alebo isticom s menovitym pradom zodpovedajicim
najvysSiemu menovitému priudu zasuvky. Prierez vedenia musi byt taky, aby bolo zabezpecené
predradenym istiacim prvkom istenie proti nad pradu pred pretazenim i skratom.

Pri instalacii zasuviek v blizkosti umyvadiel je potrebné
dodrzat  bezpeCnostné zony podla STN 33  2000-7-
701.V umyvacom priestore umyvadla, ¢i dresu, su doporucené
svietidla izolantu s uzatvorenym ochrannym sklom, montované vo
vyske min. 1,8 m nad podlahou. Niz§ie umiestnené svietidla (min
0,4m nad hornym okrajom umyvadla alebo dresu) musia byt
chranené pred mechanickym poskodenim a musia mat’ stupen
ochrany krytom min. IPX1. Vypinace a zasuvky v tesnej blizkosti 200
umyvacieho priestoru umyvadla musia byt’ vo vyske min. 1.2 m nad
podlahou, niZSie umiestnené musia byt’ vo vzdialenosti min. 200mm [€
od umyvacieho priestoru.

\

Umyvaci priestor

M
|
)

Elekrickj ohievat vody uréenj;
na montf nad drez alebo

I

@
E\\\E\
e

1200

\]\\\\

W

é tricky ahrievad vody =N
uréeny na mont&z pod drez
ale [TavVa




ElektroinStalacia- 12/16

7.1.4. Pospajanie

V objekte je podla poziadavky STN 33 2000-4-41 vyhotovené hlavné pospajanie. Zostava
povodné.

7.1.5. Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS

~ Ochrann¢ opatrenia a pripustné riziko bleskozvodu bolo preverené podla STN EN 62305-3
VYPOCTOM OEZ Prozik. Z analyzy rizika je stanovené:

- Objekt je vybaveny systémom LPS ochrany pred bleskom podl'a STN EN 62305-3 trieda 11
- Objekt je vybaveny systémom SPD pred bleskom -koordinovana ochrana podl'a STN EN 62305-4
-existujlice
- Ekvipotencialne pospajanie na vstupe inzinierskych sieti do objektu
- Manualne protipoziarne systémy (hasiace pristroje, hydranty atd’.) vid’ vypocet priloha

Pri vyhotoveni bleskozvodu musia byt dodrzané ustanovenia STN EN 62 305. Objekt je
zaradeny do triedy ochrany pred bleskom (LPS) I1l. Na streche objektu bude vyhotovené hrebenové
zberné vedenie. Konce hrebefiového vedenia budu pre¢nievat’ cez okraj strechy a budt zahnuté hore
0 15°. Zberné vedenia az ku skGiSobnym svorkam budu vyhotovené vodicom Al/Mg/Si 8mm, zvody
budu pripojené cez skiSobné svorky na spolo¢né uzemnenie. Vedenia budia uloZené na podperach PV
podla typu strechy vo vzdialenostiach mensich ako 1 m. Zvody budu pripojené cez skusobnt svorku
na uzemnenie objektu.

Zvody budi umiestnené po obvode objektu v zavislosti na triede LPS (vzdialenost’ triedy LPS
Il je max. 15m +-30% ), pokial’ je mozné v rovnakych vzdialenostiach s ohl'adom na architektonické
a praktické poziadavky chraneného objektu. Skusobné svorky st osadené vo vyske 0,6 az 2,0 m nad
terénom. K vedeniu bleskozvodu budu pripojené vsetky vodivé predmety na streche a v jeho blizkosti.

Pri uloZeni vedeni musia byt’ dodrZzané minimalne vzdialenosti podl'a nasledujucej tabul’ky:

Vzdialenosti podpier vedeni od krytiny a stien objektu:

Druh krytiny alebo steny NajmenSia vzdialenost’ vedenia [cm]
Nehorl'ava krytina 5
Lepenkova krytina, Sindely ,krytina z f6lii z plastickych hmot 10
Ostatné horlavé krytiny 20
Stena z nehorlavého materialu 5
Stena z horl’avého materialu 10

Od kovovych €asti na streche, ktoré pokracuju dovnutra budovy je treba dodrzat’ dostatocnu
vzdialenost’ v zmysle STN. Vzdialenost’ overit’ podla STN.

Vypocet dostato¢nej vzdialenosti “s*:

s=ki*é*l

7.1.6. Uzemnenie

Pre spolo¢né uzemnenie bleskozvodu a elektrického zariadenia bude u stavby zriadeny
zakladovy zemni¢. PouZije sa zemniaci pasik FeZn 30x4 mm uloZeny na dno vykopu tak, aby bol
obklopeny betéonovou zmesou o hriibke min. 5 cm. Zemni¢ bude vodivo spojeny s kovovymi prvkami
(armovanim) zakladov a podlahy. Od uzemnenia budi vyvedené odboCky pre pripojenie zvodov
bleskozvodu a ku hlavnej uzemtiovacej svorke. Ich skiSobné svorky budu oéislované, aby hodnoty
zemnych odporov namerané pri reviziach v jednotlivych bodoch boli zaznamenané zhodnym sposobom
aboli tak pri opakovanych meraniach porovnatelné. Zvody bud(i umiestnené po obvode objektu
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v zavislosti na triede LPS (vzdialenost’ triedy LPS III je max. 15m ), pokial’ je mozné v rovnakych
vzdialenostiach s ohl'adom na architektonické a praktické poziadavky chraneného objektu. Zemny
odpor spolo¢ného uzemnenia nema presiahnut’ 5 Ohmov.

Vsetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje uzemtiovacich vodi¢ov sa musia chranit’ proti
korozii pasivnou ochranou vzmysle STN 33 2000-5-54 (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou
izola¢nou latkou, protikoréznou paskou a pod.). Protikordzna ochrana
nesmie ovplyviovat vodivost’ spojov. Uzemnovacie vodice k uzemiiovacu
sa musia chréani proti korozii pasivnou ochranou: SSCASONA o
v Na prechode z betonu do zeme najmenej 30 cm v betone a 100 cm v %%35555: '::m -
zemi ; 200 mm mimo betdau

v Na prechode z betdénu na povrch zeme najmenej 10 cm v betone a 20
cm nad povrchom zeme
pozri obrazok NA.1. STN 33 2000-5-54

Pri premostovani dilatacnych skar treba urobit’ protikoroznu
ochranu premostovacich prepojeni v §kare a najmenej 20 cm v betdne po
oboch stranach skary. Uzemiovacie vodi¢e je potrebné pri prechode do
pody v dizke na najmenej 30 cm pod povrchom a 20 cm nad povrchom
opatri pasivnou ochranou.

7.1.7. Vnutorny systém ochrany pred bleskom LPMS -Ochrana proti prepitiu

Na ochranu proti prepitiu je uvazované s pouzitim zvodi¢ov prepitia SPD typ 1 a 2 (trieda B a
C), umiestnené v rozvadzac¢i HR- existujuce . Zvlast citlivé elektrické spotrebice su chranené zvodi¢mi
prepitia SPD typ3 (triedy D), umiestnenymi v ich blizkosti. Zasuvky pre PC budi napojené cez
krabicové rozvodky so zvodi¢mi prepétia.

Kazdy dodavatel’ elektrickych rozvodov Vv ramci svojej dodavky zabezpeci prepatova ochranu
svojich hlavnych elektrickych zariadeni pre bleskové prudy na pol min. 25kA (viny 10/350us).
V Hlavnych rozvadzacoch SPD typ 1 a v podruznych rozvadzacoch musia byt’ nainstalované zvodice
prepatia SPD typu 2.

7.2. Elektricka inStalacia- Slabopridové rozvody

V pripade sibehu oznamovacieho vedenia so silovym vedenim je nutné dodrziavat’ medzi nimi
vzdialenost’ podla STN 33 2000-5-52. Vzdialenost’ medzi silovym vedenim a oznam. vedenim pri
subehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri sibehu nad 5 m je 100 mm, pri krizovani vedeni nesmie byt
medzi nimi mensia vzdialenost’ ako 10 mm.

Slaboprudové rozvody budu vykonané podla poziadaviek stavebného rieSenia v ohybnych
raurkach FX20 pod omietkou.

Vedenie sa pri prechode poziarne deliacou prieckou utesnit’ podl'a STN 73 0802 - zmena ,,C*
protipoziarnou maltou HILTI. Vodi¢e do rarok zatiahni montdznici organizacie pre zariadenia
systémov . InStalacia musi odpovedat’ ustanoveniam STN a s nimi suvisiacimi normami, montaznym
predpisom vyrobcov Ustredne a ostatnych prvkov. Dand problematika bude u presnena podla
poziadaviek investora.

8. Bezpec¢nostné opatrenia

Vsetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpecna a spolahliva. VSetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spolahliva. V pripade nepredvidanych havarijnych stavov alebo urazu
elektrickym prudom je mozné elektrické zariadenia odpojit' od zdroja eklektickej energie hlavnym
vypina¢om v rozvadza¢i HR. V ostatnych pripadoch je mozné elektrické zariadenia celého objektu
odpojit’ od zdroja elektrickej energie hlavnym isticom v rozvadzaci ER.
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8.1. Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a ohrozeni vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni pri praci na elektrickych zariadeniach.

V sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. méze montaz elektrického zariadenia a pracu na
zariadeni vykonavat' iba pracovnik s odbornou spdsobilostou elektrotechnik v zmysle § 21, alebo
vysSou. Montaz je treba vyhotovit' v stlade splatnymi normami STN, EN a prislusnymi
bezpecnostnymi predpismi. Pri inStalacii a prevadzke elektrického zariadenia a tepelnych spotrebicov
je potrebné dodrziavat’ poziadavky bezpecnosti elektrickych zariadeni a poziarnej bezpec¢nosti. Priestory
s elektrickym zariadenim budu opatrené bezpecnostnymi tabul’kami podl'a STN . Zabranenie dotyku so
zivymi Castami je rieSené izolovanim a krytim podl'a STN 33 2000-4-41. Objekt je chraneny pred
zasahom bleskom podl'a STN EN 62 3051-4. V okoli zvodov bleskozvodu mézu vznikniit’ za urcitych
podmienok Zzivotu nebezpecné dotykové a krokové napitie iked je systém LPS pred bleskom
vyprojektovany a inStalovany podl'a predpisanych pravidiel. Toto nebezpecenstvo mdze byt zmensené
na pripustna troven nasledujicimi podmienkami:

-fyzickou zabranou alebo vystraznymi tabul’kami, aby sa znizila
pravdepodobnost’ vstupu do nebezpecnej oblasti v okruhu 3 m od zvodu
pocas burky.

Treba si uvedomit’, poziadavka fyzickou zabranou nebude realizovatel'na u kazdej
stavby. Nie je problém upozornit’ nav§tevnikov na toto riziko v tom zmysle, aby sa

Pfi boufce je zakazano

pri burke nezdrZovali okolo zvodov. Pre varovanie navStevnikov je mozné v blizkosti | | z#ovatsevskolism

zvodov  umiestnit’  vystrazné tabulky(obr.11.1),ktoré budu pred tymto L o
nebezpecenstvom varovat’.

8.2. Skusanie a kontrola

Pred uvedenim do prevadzky musi byt na zariadeni vykonand vychodiskova odborna
prehliadka. U zariadenia musia byt’ vykonavané pravidelné odborné prehliadky a skusky. Termin d’alsej
odbornej prehliadky a odbornej skusky technickych zariadeni elektrickych pocas prevadzky je potrebné
dodrzat’ v stilade Vyhladskou MPSVaR SR ¢€.508/2009 Z.z. podla prilohy ¢.8. Vykresova dokumentacia
elektrickych rozvodov musi byt doplnena podla skuto¢ného vyhotovenia a spolahlivo uloZena.
Minimalne 1x za pol roka je potrebné vykonat udrzbu zariadenia, pri ktorej bude zariadenie
skontrolované, vycistené a budi vymenené vadné a poskodené diely.

8.3. Poziarno — bezpe¢nostné poziadavky

K elektrickym zariadeniam ovladanym obsluhou a k elektrickym rozvadzatom musi byt
zaruceny volny pristup. Na elektrickom zariadeni umiestnenom vonku sa nesmie pracovat za
nepriaznivych vonkajsich vplyvov (dazd’, silny vietor a pod.). Prace na bleskozvode nerobte pred
bliziacou sa burkou! Pri haseni poziaru elektrickej inStalacie alebo samostatného elektrického zariadenia
pod napétim je mozné pouzivat’ iba praskové hasiace zariadenia.

8.4. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizacia elektrickych prac nebude mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie, nepride
k dotknutiu Ziadnych ochrannych pasiem ¢i tzemi. Prevadzka bude zabezpeéena a chranena proti
pripadnym tnikom nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Odpad z prevadzky (tuhy komunalny
odpad) sa bude skladovat’ v uli¢nych kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu na pévodnom
stanovisku a podla potreby vyvazany. Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat’ a uskladnovat’ na
docasnej skladke odpadu (odpad bude roz¢leneny podl'a druhu a podl'a nebezpecnosti). Na skladovanie
odpadu bude vycleneny priestor na vonkajSich plochach na parcele stavebnika. Nasledne budu
zabudované a vyuzité pri rekonstrukcii, zhodnotené (napr. v zbernych surovinach) alebo odvezené na
skladku.
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Q. RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05
Vypocet analyzy rizika so softvérom OEZ Prozik

Nazov: Pristavba administrativnej c¢asti
Miesto stavby: k.i. Senica pare.&.: 1661/142

Analyzovana stavba pre vypocet rizika — kancelarska budova
Zberna plocha bola vypoditana z rozmerov stavby:
dizka L= 85m
Sirka W= 5m Apb= 2062.25 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 7.14m Am= 798 898.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)
Stavba je chranena pomocou LPS Il
SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-IV
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.
V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvySujuce rizika Skod.
Pocet nebezpeénych udalosti
Pocet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi do stavby Np = 0.00231
Pocet nebezpelnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby Nm = 1.78953
InZinierske siete: Vedenie 1 Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
AL = 40000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A1 =4000000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel instalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: mestské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia
Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do susednej stavby Npos= 0
Pocet nebezpe&nych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby NL = 0.00448
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti inZinierskej siete Ni = 0.448

K vedeniu je pripojené zariadenie: Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napétie chrdneného systému Uw = 1,5 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluc€iek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategoérie LPL Il
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym normam.
Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 bola pouZita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podfa IEC 62305-3
Pouzita ochrana:
Hlavny rozvadza€ (1x) SVBC-12,5-3-MZ
Zasuvky (1x) SVD-255-1N-AS
Zény: Zéna 1
Zona sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.
V zéne nie su umiestnené ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania nie je pouZita.
- Nie je pouZité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pbédy alebo podlahy: polnohospodarsky, betdon
Riziko poziaru: poziar - nizke
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru€ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachoveé
inStalacie, hydranty, protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty
Ziadne zvlastne rizika.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - Udery do stavby:
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- vystrazné népisy
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- vystrazné napisy
Strata fudského Zivota (L1)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Pravdepodobnost’ vzniku Skody
Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0.1 0 0.05 0 0.05 0.05 0.05 0.03
Nasledné straty
La Ls Lc Lm Lu Lv Lw Lz
1.0E-4 0 0 0 1.0E-4 0 0 0
0 1.0E-2 1.0E-2 --- 0 1.0E-2 1.0E-2
- 0 — —— — 0 — -
1.0E-4 0 1.0E-2 1.0E-2 1.0E-4 0 1.0E-2 1.0E-2
Zlozky rizika (hodnoty 10®)
Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.0023 O 0 0 0.0022 O 0 0 | 0.0045
R2 | 0 0.1155 0 - 0 0.224 1344 | 13.7795
Rs | 0 0 | o
R4 | 0.0023 0 0.1155 0 0.0022 0 0.224 1344 | 13.784
Zlozky rizika (hodnoty 10°5)
Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ri| 0.0023 O 0 0 0.0022 O 0 0 | 0.0045 | 1
Rz | 0 0.1155 0 --- 0 0.224 13.44 | 13.7795 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 10
Ra | 0.0023 0 0.1155 0 0.0022 0 0.224 13.44 | 13.784 | 100
Ro | 0.0023 0 0 - - - - - | 0.0023
Ri| - 0 0.0022 O 0 0 | 0.0022
Rs | 0.0023  --- - - 0.0022  --- - - | 0.0045
Rr | 0 0 | 0
Ro | 0 0 0 0 | 0

Celkové hodnotenie:

Vietky vypocitané rizika su niZSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne

chranend Proti prepiitiu sposobeného zdsahom blesku.




