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Debniace tvarnice vyplnené
beténom C25/30, ocel BE

Zelezobetdn,
beton 025/30 ocel B50O!

Prosty beton C20/25

Presné porobetonové tvarr
YTONG Univerzal, hr. 300n

Tepelna izolacia z XPS

Tepelna izolacia podla
vipisov skladby

k(I Konstrukcie urcené ako nc

Vipis prekladov

/n.

PrOle

Popis poCet ks celk.kusov
nosny preklad (napr. NOP 300—1250)4x Tks
4ks

PrO02e keram. preklad plochy 14,5 (dl.1,5m)  3x 2ks

6ks

Pre preklady dodrziavat technologické postupy predpisané
vyrobcom a dodrzat potrebné &irky uloZenia prekladov.

"EGENDA NOVYCH PRAC

Ce

/JF/?’\] vy stro

Nanesenie novjych vrstiev exteriérove povrchovej
pu Ci Nanesenie novych vrstiev interiérove]

povrchove]j upm\” stropu

Di Osadit nove interiéerove dvere

s Umiestnenie instalatnej predsteny

K Nové klampiarske prace

NpO1 Domurovanie otvoru v stene z PPT/ CDM
tvaroviek s hr. 300. Domurovanie nosnymi
pérobeténovymi tvarovkami (napr. Ytomg Univerzal),
rozmery a umiestnenie vid. vykres.

NpO2 Osadenie novych plochych keramickych
prekladov

Oe Osadit nové exteriérové okno

Pe Nanesenie novych wvrstiev exteriérovej povrchove]j
Upravy podlahy

Pi Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej
Gpravy podlahy

Pr Osadenie novych prekladov nad otvory

Sp Montéz Sadrokarténového podhladu na konstrukelf

o

z UD a CD

profilov. V miestach so zvySenou vihkostou pouZit
SDK dosky nane urcene

Nanesenie novych wrstiev stresnej konstrukcie
k)(”i nie vnGtorného parapetu — sG¢astou dodavky

LEGENDA MATERIALOV

POVODNE KONSTRUKCIE

DUDUDDUD

+0,000 =

Zelezobetdn

Prosty beton

POZNAMKY

Pri realizacii projektu je potrebné dbat na koordindciu
Stovebmych prac!!!
- Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok
— Polohy vsetkych prierazov overit priamo na stavbe a
prisposobit skutonému stavul! Prierazy potrebné koordinovat s
vikresmi profesii |

Nosné murivo z PPT/CDM — VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A

SKUTOCNOSTOU NA STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

Murivo priecky z PPT/CDM — VZetky stavebné préce musia byt dokon&ené este pred

Rastly terén

Strkové 162ko

Podkladny nasyp zo Strkopies

zhutneny D=85

Povodnd zemina

Hydroizolacia

nanesenim naterov
UPOZORNENIE:
— Tato dokumentacia je urcend iba na ziskanie stavebného
povolenia.
— V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby,
projektant nezodpovedd za vzniknuté Skody, pripadne ohrozenie
zdravia a Zivota pracovnikov na stavbe.
— Tento vikres je origindl a je chraneny podla Zdkona
¢.185/2015 Z.z.
— Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim
siithlasi autora Dodavatel stavhv ie novinnU renlizovat nra

Groveri jestvujioceho 1.NP prevadzky
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OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE
EZ
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